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Betreff: Waterreducer WR 11 — Gutachtliche Stellungnahme

Auftrag:

Befund und gutachtliche Stellungnahme betreffend eines vom Auftraggeber
ibernommenen Anlagenteiles (Bestandteil einer Trinkwasserversorgung,
Produktbezeichnung: Waterreducer WR 11) hinsichtlich Eignung, Wirtschaftlichkeit
und Komfort.
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1. Einleitung \

Die nachstehend angefiihrten Angaben beruhen ausschlieBlich sowohl auf Auskiinfte
und Informationen des Auftraggebers als auch auf die vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellten Unterlagen und Musterteile sowie die Einbeziehung der
Erfahrungswerte des Verfassers aus der Praxis.

Die Erfahrungswerte des Verfassers beruhen auf eine mehr als zwanzigjahrige
Tatigkeit als allgemein beeideter gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
(Fachgebiet: Sanitarinstallation).

Samtliche zur Verfiigung gestellten Daten und Informationen wurden sorgfdltig und
mit besten Wissen und Gewissen einbezogen. Dennoch kann keine Gewahr auf
Vollsténdigkeit aller Angaben iibernommen werden.

Die Erstellung dieses Berichtes erfolgt nach tatséchlich durchgefiihrten
Funktionsproben an mehreren Objekten im Rahmen einer Simulierung. Die dabei
eingeholten Auskiinfte und Informationen der Testpersonen werden hier angefiihrt.
Eine Ableitung dieser Aussagen auf eine generelle Feststellung kann aus Grinden der
unterschiedlichen Empfindungen nicht erfolgen.

2. Aligemeine Hinweise
2.1 Ausgangssituation — Kurzfassung

Im Rahmen der allgemeinen Korperhygiene ist der Duschvorgang die haufigste Art
der Ganzkérperreinigung. Dabei werden im Zuge eines Duschvorganges zwischen 40
und 100 | Wasser (30 — 38 °C) bendétigt (nach Feurich, D).

Bezug nehmend auf die Installationskonstruktion derartiger Duschméglichkeiten ist
die Kombination Armatur/Brauseschlauch/Handbrause am haufigsten anzutreffen.
Diese Konstruktion hat unter allen Duschméglichkeiten den groBten Anteil (ca. 65 %)
und wird vor allem in Beherbergungsbetrieben, Hotels und Pensionen eingesetzt.

2.2 Zieldefinition — Kurzfassung
Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Einsparung von Energie (Warmwasserbedarf)

sowie der daraus resultierenden Einsparung von CO2 ohne Komfortverlust und mit
moglichst geringem Aufwand.
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